X-CAMswitch

Hermety

Na wielu instalacjach monitoringu IP kamery sa umieszczone w grupach, po
kilka kamer na jednym maszcie, budynku. Mozna wtedy ograniczyc¢ liczbe
stosowanych przewodéw do minimum za pomoca przetacznika sieciowego
POE. Ale poniewaz najczesciej instalacja jest na zewnatrz, réwniez switch
musi by¢ odporny na warunki zewnetrzne. Dlatego stworzyli$my hermetycz-
ny przetgcznik X-CAMswitch.

X-CAMswitch to 4-portowy, zewnetrzny switch PoE pracujacy w sieciach
LAN 10/100 Base-T. Umozliwia podtaczenie do sieci LAN oraz zasilenie 4
kamer IP PoE. Zasilanie na portach PoE przeniesione jest bezposrednio
z wejécia PoE-IN. Kazdy kanat PoE zabezpieczony jest niezaleznie automa-
tycznym bezpiecznikiem. Przetacznik X-CAMswitch posiada dodatkowe wej-
$cie zasilania 10-48V DC/AC, co umozliwia podpiecie standardowego, tanie-
go zasilacza buforowego 12V DC lub zasilacza z kamery obrotowej 24V AC.
Jedno z wyj$¢ PoE przystosowane jest do zasilania nadajnikéw radiowych
IP wymagajacych napiecia PoOE24V+LAN. Urzadzenia mozna taczyé miedzy
soba uzyskujac odpowiednio 8, 12, 16 portéw dla kamer IP PoE.
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Ilo$¢ portéw LAN

Iloé¢ portéw PoE 4x15,4W (transfer danych i zasilanie)

Interfejs sieciowy 10/100Mb/s
Obudowa Zewnetrzna IP65
DATA-LED

POE-LED (48V)
PoE24V-LED (nadajnik radiowy IP)
POWER
10-48V DCi AC
(zasilacz DC lub AC)

Wskazniki LED

Zasilanie 48V DC

Wyjscie zasilania do

nadajnikéw radiowych IP TAIIROE2AYX"T FOTE(1S{AW)

Pobér pradu <4wW
Temperatura pracy (°C) -20°C +55°C
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 170x140x60 [mm]
Waga ok. 450g

ZALECENIA: W ramach jednej instalacji (nadajnik+odbiornik)

, howoczesny przetacznik sieciowy PoE do kamer IP
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+/ mozliwo$¢ podtaczenia 4
kamer IP

/ mozliwo$¢ taczenia kilku
przetacznikdw szeregowo
uzyskujac 8,12,16 portéw

/ zasilanie 4 x PoE 15,4W

/ hermetyczna, odporna
obudowa IP65

+/ nowoczesny wyglad
i miniaturowe rozmiary

zaleca sie stosowanie jednej rodziny urzadzen, np. tylko CDS-6IP lub CDS-5IP lub CDS-Easy.



