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Bezprzewodowy system do obstugi kamer IP HD
i 4K z 4 portami LAN PoE

CDS-6IMulti to bardzo prosty w obstudze system bezprzewodowy
do kamer IP. Posiada wbudowane 4 porty LAN umozliwiajace bezposrednie
podiaczenie az 4 kamer IP do jednego nadajnika oraz zasilanie ich poprzez 4 x port

PoE. Pozwala to na znaczne uproszczenie instalacji i minimalizacje liczby PoE OUT
pracujacych urzadzen jak i kosztow.

CDS-6IPMulti to bardzo tatwy w konfigurowaniu bezprzewodowy system
transmisji przeznaczony do przesytu sygnatu audio/wideo w pasmie
czestotliwosci 5GHz o mocy 500mW (27dbi EIRP). Urzadzenie przeznaczone
jest do przesytu sygnatu z 4 kamer IP o wysokiej rozdzielczosci

(do 8MPx - 4K UHD).

System pracuje z wykorzystaniem oprogramowania iCAMSAT-0S i zapewnia g
stabilng i wydajna transmisje obrazu. Oprogramowanie gwarantuje fatwa 0
i intuicyjna konfiguracje. Wystarczy ustawic tylko 2 niezbedne parametry =
(adres IP i nr kanatu pracy), aby uzyskac potaczenie radiowe. Ponadto, II'I
oprogramowanie zawiera pomocne ikony typu HELP, w ktdrych znajduja n
sie niezbedne informacje o sposobie konfiguracji urzadzenia Q
oraz przyktadowe konfiguracje. U

=

CDS-6IP

seria

v/ 4 porty PoE do kamer IP

v/ zasieg ponad 2 km

v/ prosty w uruchomieniu, polskie menu

v/ zintegrowana, wewnetrzna antena kierunkowa
v/ wspéfpracuje z kamerami IP UHD i Full HD
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