
ODBIORNIK EVIF
EVIF-MULTI

http://192.168.1.20

CAMERA CONNECTING SETTINGS

IP adress Receiver

Link Name (SSID):

Channel

192.168.1.20

CAMSAT-EVIF

108 - 5540 MHz

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T1

http://192.168.1.11

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.11

CAMSAT-EVIF

http://192.168.1.101

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.101

CVI

1
Obraz

kamery

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T1

CVI

http://192.168.1.12

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.12

CAMSAT-EVIF

http://192.168.1.102

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.102

2
Obraz

kamery

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T1

CVI

http://192.168.1.13

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.13

CAMSAT-EVIF

http://192.168.1.103

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.103

3
Obraz

kamery

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T1

CVI

http://192.168.1.14

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.14

CAMSAT-EVIF

http://192.168.1.104

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.104

4
Obraz

kamery

ODBIORNIK EVIF
EVIF-MULTI

http://192.168.1.20

CAMERA CONNECTING SETTINGS

IP adress Receiver

Link Name (SSID):

Channel

192.168.1.21

CAMSAT-EVIF-2

116 - 5580 MHz

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T2

http://192.168.1.15

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.15

CAMSAT-EVIF-2

http://192.168.1.105

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.105

CVI

CVI

5 6
Obraz
kamer

TRANSMITTER QARA
QL-CVI-T2

http://192.168.1.16

CAMERA CONNECTIONS SETTINGS

IP adress Transmitter

Link Name (SSID):

192.168.1.16

CAMSAT-EVIF-2

http://192.168.1.106

CVI VIDEO SETTINGS

IP adress ONVIF
192.168.1.106

7 8
Obraz
kamer

CVI

CVI

DVR / NVR

W rejestratorze należy wejść w ustawienia kamer IP, wybrać protokół ONVIF i wpisać adres IP identyczny 
jak "IP Adress ONVIF" danego nadajnika. 

Kamera podłączona do wejścia nr 1 nadajnika CVI     PORT:  8081
Kamera podłączona do wejścia nr 2 nadajnika CVI     PORT:  8082

Rejestrator
CVI, AHD, TVI

z protokołem ONVIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.101

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP

1
Obraz

kamery

3
Obraz

kamery

5
Obraz

kamery

7
Obraz

kamery

6
Obraz

kamery

8
Obraz

kamery

4
Obraz

kamery

2
Obraz

kamery 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.102

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.103

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.104

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.105

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.105

camsat
camsat

8082

USTAWIENIA KAMERY IP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.106

camsat
camsat

8081

USTAWIENIA KAMERY IP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Local Connection
Remote Connection

Protocol:
IP:
Port:
User Name:
Password:

ONVIF
192.168.1.106

camsat
camsat

8082

USTAWIENIA KAMERY IP

Przykładowa konfiguracja zestawu QARA EVIF
Cztery nadajniki QL-CVI-T1 oraz dwa nadajniki QL-CVi-T2 

przesyłają sygnał z kamer CVI do dwóch odbiorników EVIF-MULTI

STATIC IP

IP:
Maska:

192.168.1.10
255.255.255.0

USTAWIENIA SIECI




