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5. Charakterystyka.

Gniazdo

Wyjscie zasilania

Zaciski $rubowe

48V DC (przejscie bezposrednie z zasilacza - loop)

Petna instrukcja dostgpna pod adres www.camsat.com.pl

. mOER-24H

Wejscie zasil PoE 48V DC w standardzie PoE 802.3af P .

Moc maksymalna S0W : € .t_ S ZYBKI STA RT
LAN NIE \' .?

Standard PoE 802.3af - zasilanie na pinach +7.8; - 4,5 . 2 4

Gniazdo RJ45 /

Wejscie zasil 35-48V DC

Moc maksymalna 50W

Hermetyczny konwerter zasilania

ze standardu PoE48V na PoE24V
przeznaczony do kamer IP

Moc maksymalna 30W

LAN TAR __ Stuzy do zasilania kamer IP(48V) oraz systemu bezprzewodowego(24V)
Standard PoE 802.3af - zasilanie na pinach +7.8; - 4,5 A . A .

Gniazdo RI45 z jednego zasilacza PoE lub Switch PoE w standardzie PoE 802.3af

(zasilanie na pinach + 7,8; - 4,5). Wszystkie ztacza zasilania posiadaja

Wyjscie zasilania 24V DC zabezpieczenie antyprzepieciowe, dzieki czemu urzadzenia podfaczone
i’[:;maksymalna ITX do PoER chronione sg przed niebezpiecznymi skokami napiecia.
Standard Pasywne PoE - zasilanie na pinach +7.8; - 4,5 ..

Giazdo RJ45 W zestawie:

Inne: Konwerter zasilania POER-24h x 1 szt.

Obudowa Zewnetrzna IP65 :

Wymiary ot o Mocowarue cybantoyve_na maszt x 1 kpl.

Mocowanie Cybantowe do rury 35-55mm Instrukcja uruchomienia X 1 szt.

Zabezpieczenie TAK Deklaracja zgodnosci X 1 szt.

antyprzepieciowe

Zgodno$¢ z normami CE I ROHS

1. Instalacja
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POE IN 48V LAN LAN
(Power Supply PoE) P?E out A)SV Po%nmf"f ?_AV;‘ A
amera adioline
asv olint . @
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e
PoER-29H
Input: 40+ 48V — 0,5A ((‘1’)) Produced by

MADEIN 5%
Output: 24V == 1A cam, RS ,/ c E E
o Max. output power: 24W www_ca,,,ssg_c:’:. POLAND +°5%* Rohs
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roErR-24H

SZYBKI START
2. Podiaczanie kamery IP z POE48V (PoE 802.3af).

Kamere nalezy podtaczy¢ do gniazda RJ45 oznaczonego
LAN/POE OUT 48V za pomoca przewodu LAN zakonczonego

z obu stron wtykiem RJ45. Ztacze LAN / PoE OUT 48V oprocz
zasilania 48V przekazuje linie sygnatowe w standardzie

LAN 10BASE-T, 100BASE-TX bezposrednio (1:1/bez przeplotu)
na ztacze LAN /PoE OUT 24V.

L]

Lan
PoE OUT a8V
(Camera)

3. Podfaczanie systemu bezprzewodowego IP lub innego urzadzenia
zasilanego PoE24V.

System bezprzewodowy IP nalezy podtaczy¢ do gniazda RJ45
oznaczonego jako LAN / PoE OUT 24V za pomoca przewodu LAN
zakonczonego z obu stron wtykiem RJ45. Ztacze LAN / PoE OUT 24V
oprécz zasilania 24V przekazuje takze linie sygnatowe w standardzie
LAN 10BASE-T, 100BASE-TX bezposrednio (1:1/bez przeplotu) na
ztacze LAN /PoE OUT 48V. Tym samy faczy sygnat Ethernetowy LAN
kamery IP z modutem radiowym IP.

LN
POEOUT 24v/1A
(Radioline)

4. Zrbdta zasilania.

a) Zasilacz lub Switch POE48V w standardzie PoE 802.3af nalezy
podtaczy¢ do gniazda RJ45 oznaczonego PoE IN 48V.

Petna instrukcja dostepna pod adresem: www.camsat.com.pl

www.camsat.com.pl

Ztacze POE IN 48V wykorzystuje tylko linie zasilajace PoE i nie
przekazuje linii sygnatowych Ethernet LAN.

POE IN 48V
(Power Supply PoE)

b) Zasilacz uniwersalny nalezy podtaczy¢ do ztacza Srubowego ozna-
czonego +48V/GND nalezy bezwzglednie pamietac¢ o zachowaniu
prawidtowej polaryzacji (+ -). Plus zasilacza do zacisku oznaczonego
+48V, minus zasilacza do zacisku oznaczonego GND.

=

ANie dopuszczalne jest stosowanie dwoch zasilaczy jednoczesnie.

Moc zasilacza nie moze by mniejsza niz sumaryczna maksymalna
pobierana moc urzadzen zasilanych (kamera IP + system
bezprzewodowy).

Po podfaczeniu zasilacza zaswieca sie dwie kontrolki informujace o
pojawieniu sie napiecia na odpowiednich portach LAN :

LED czerwony 48V oznacza pojawienie sie napiecia (PoE) na ztaczu
LAN/PoE OUT 48V

LED zielony oznacza pojawienie sie napiecia (PoE) na ztaczu LAN/PoE
OUT 24V/1A

Petna instrukcja dostepna pod adresem: www.camsat.com.pl




