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CAM8h-AHD

Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw do przesytu obrazu z kamer AHD

w pasmie ISM 5,8 GHz

/ stabilna, wysokiej jako$ci transmisja obrazu
w standardzie AHD-M, AHD-L, CVBS, PAL,
960H

/ obstugiwane rozdzielczosci: 720p, 960p,
960h, PAL

/ tacznie 16 kanatoéw pracy w tym 4 kanaty
przeznaczone do pracy na terenie UE

/ europejskie pasmo pracy (UE) 5725-
5875MHz oraz pasmo dodatkowe dla
niektorych krajéw $wiata 5350-5725MHz

/ zintegrowane anteny kierunkowe, z duzym
zyskiem, zapewniajace wysoce stabilng
prace

/ w przypadku braku widzialno$ci optycznej
mozliwa jest retransmisja oraz przedtuzenie
zasiegu sygnatu

/ transmisja w czasie rzeczywistym bez
opbznien

/ prosty winstalacji i w petni bezobstugowy

+/ obudowa zewnetrzna ze zintegrowanymi
antenami kierunkowymi

*System bezprzewodowy CAM8h-AHD wspoétpracuje
réwniez z kamerami TVI i CVI przetaczonymi na tryb
analogowy.

AHD bezprzewodowo

CAM8h-AHD to nowa linia systeméw bezprzewodowych
przeznaczona do transmisji sygnatu z kamer AHD. Umozli-
wia przesyt sygnatu video analog HD z kamer AHD-M, AHD-L
oraz PAL, CVBS. Przesyta bezprzewodowo obraz AHD z ka-
mer 1,3Mpix oraz mniejszych na odlegto$¢ ponad 600m.

Mozliwo$¢ zastosowania 4 lub az 16 niezaleznych kana-
téow wideo w powiazaniu z bardzo wysoka jako$cia obra-
zu sprawia, ze zestaw CAM8h-AHD nadaje sie niemal do
kazdej instalacji monitoringu wizyjnego High Definition. Sys-
tem CAM8h-AHD wraz z obrazem CVBS/PAL i 960H trans-
mituje sygnat audio. Dodatkowo odbiornik posiada dwa
niezalezne wyjscia video: BNC 75Q oraz UTP 100Q. Kazde
z wyj$¢ mozna wykorzystac jako niezalezne zrédto obrazu.
Wszystkie linie transmisyjne zabezpieczone sa przed skut-
kami przepiec¢ oraz sg wyposazone w filtry przeciwzaktoce-
niowe, ktore znaczaco poprawiaja jako$¢ obrazu przy dtu-
gich liniach transmisyjnych.

Wskaznik LED-AHD informuje o rodzaju transmitowane-
go sygnatu (AHD lub PAL) oraz poprawnosci transmisji
radiowej.

System bezprzewodowy mozna réwniez zasili¢ napieciem
zmiennym 24V AC np. bezposrednio z kamery PTZ.

Cechy produktu

Standard video

Zasieg AHD
Czestotliwosci:
CE:

w niektdrych krajach z poza UE

Ilo$¢ kanatéw pracy
wszystkie:
CE:

Moc nadawcza CE

Antena
Audio

Video

Czutos¢ odbiornika
Modulacja

Zasilanie

Uchwyt
Temperatura pracy
Wymiary
Zastosowanie
Gwarancja
Zgodnos$¢ z normami

AHD-M (1,3Mpix)
720p i 960p
AHD-L (1Mpix) - 960H

Analog, CVBS, PAL/NTSC

ponad 600m

od 5725MHz do 5875MHz
od 5350Mhz do 5875Mhz

16
4

25mW (14dBm) Maksymalna CE

Antena kierunkowa, wewnetrzna

o kacie pracy 45st;

600 Q ( tylko z sygnatem video CVBS,

PAL, 960H)

BNC 1Vp-p (75 Q)
UTP (100Q)

-85 dBm

FM

Nadajnik: 9-24V AC/DC / 250mA DC
Odbiornik: 9-24V AC/DC / 200mA DC

opaski zaciskowe typu Trytytki

-20°C +55°C
140x132x45mm
zewnetrzne IP65
2 lata

CE, RoHS

Zasiegi

CAM8h-AHD

AHD - 600m
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< Przyktadowe zastosowanie

Po prawej przyktadowe zastosowanie CAM8h-AHD
Mieszkaicy matego osiedla zorganizowali sie
i utworzyli centrum monitoringu w najwyzszym
budynku w okolicy BEM, gdzie zamontowali 3
odbiorniki, ktére zbieraja sygnat z 3 miejsc
z catego osiedla.

Wysokie drzewa obok budynku Il uniemozliwity
bezpodrednie przestanie sygnatu do punktu
odbiorczego. Z tego powodu zastosowano
retransmisje: z budynku I sygnat jest przesytany
do punktu BEM, skad dalej bezprzewodowo jest
przestany do centrum monitoringu M.

Na zamdwienie realizujemy systemy CAM8h-AHD ze
ztgczami antenowymi SMA do anten zewnetrznych
gwarantujgcych jeszcze wigksze zasiegi pracy.
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