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CAM8h-PTZ/AHD

Bezprzewodowy system video i PTZ do kamer szybkoobrotowyc

weesne

/ transmisja obrazu z kamer
1,3Mpix (AHD-M), 1Mpix
(AHD -L) oraz PAL/NTSC
/CVBS

/ tacznie 16 kanatéw
pracy w tym 4 kanaty
przeznaczone do pracy
na terenie UE

/ europejskie pasmo pracy
(UE) 5725-5875MHz
oraz pasmo dodatkowe dla
niektdorych krajow Swiata
5350-5725MHz

/ zabezpieczenie chroniace
wszystkie linie przed
przepieciami oraz
zaktéceniami

/ parametry jak w modelu
CAM8h-AHD lecz
z dodatkowa funkcja
sterowania PTZ

AHD i PAL

CAM8h-PTZ/AHD to system bezprzewodowy wspotpracujacy z kamera-
mi szybkoobrotowymi AHD. Umozliwia obstuge kamer HD w rozdzielczosci
720p, 960p, 960h, PAL i CVBS oraz petne sterowanie PTZ.

Przesyta bezprzewodowo obraz AHD z kamer 1,3Mpix oraz mniejszych na
odlegto$¢ ponad 600m. System wspotpracuje z 4 lub az 16 niezaleznymi
czestotliwo$ciami pracy przez co zapewnia transmisje nawet 16 obrazéw

AHD na jednej instalacji.

System bezprzewodowy CAM8h-PTZ/AHD wspotpracuje réwniez z kamera-
mi TVIi CVI przetaczonymi na tryb analogowy.

Cechy produktu

Standard video

Zasieg AHD

Pasmo pracy

Czestotliwosci CE
Czestotliwosci dla niektérych
krajéw z poza UE

Iloé¢ kanatéw pracy
wszystkie:
CE:

Moc nadawcza CE
Antena

Video
Interfejs PTZ

Obstugiwane protokoty PTZ

Format danych
Predkosci transmisji PTZ
Napiecie zasilania
Maksymalny pobér pradu
Klasa ochrony obudowy
Uchwyt

Temperatura pracy
Wymiary

Zastosowanie
Gwarancja

Zgodnos$¢ z normami

1,3Mpix (AHD-M), 1Mpix (AHD -L),
PAL / NTSC/CVBS
600m LOS

5,8 GHz / 869MHz

od 5725MHz do 5875MHz

od 5350Mhz do 5875Mhz

16

4

25 mW / 300 mW (maksymalna CE)
Wewnetrzna zintegrowana,

(Video - kierunkowa 45°% PTZ - dookolna 360°)
BNC 1Vp-p (75 Q) UTP (100Q)

RS-485 (A+, B—)

PELCO-D, PELCO-P, DAHUA, HIKVISION, IPOX,
LC SECURITY, Optiva, Internec, EVOS, LG Multix ,
D-max, VICON, GANZ, SAMSUNG, COP-2, Santachi,
PANASONIC, Longcomity, HUNDA60O, LILIN,
VICON, MOLYNX, KALATEL, VCL, Reserved, ALEC,
COP-1, Ultrak, BOSCH Bi-faza (z dodatkowym
konwerterem), ARITECH, Sensormatic, Baxal,
Dynacolor i inne.

8n1, 801, 8el

2400, 4800, 9600, 19200 [bps]
9-24V AC/DC

500 mA

IP65

opaski zaciskowe typu Trytytki
-20°C + 55°C

210x132x45mm

zewnetrzne IP65

2 lata

CE, RoHS



