WAZNE

Aby zapewni¢ stabilny zasieg radiowy anteny muszg widzie¢ sie
optycznie. Nalezy zapewnic stuprocentowa widzialnosé optyczng
w pierwszej strefie Fresnela. Np. przy czestotliwosci 5,8 GHz
i odlegtosci 2km nalezy zapewni¢ dla wiazki radiowej wolng
przestrzen o Srednicy co najmniej 6m, a dla odlegtosci 1km wolng
przestrzern o $rednicy co najmniej 4,5m. Doktadnych obliczen
mozna dokona¢ postugujac sie wzorem zamieszczonym na stronie
www.camsat.com.pl.

Widok od strony anten:

Nadajnik Odbiomnik

Producent:

CAMSAT Gralak Przemystaw
Ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Oferta oraz informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl
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CAMSAT Gralak Przemystaw
Ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Oferta oraz informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl
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TCO 5807h

Bezprzewodowy, siedmiokanatowy zestaw nadawczo odbiorczy
audio / video 5,8 GHz, zewnetrzny.

Nr rejestrowy GIOS E0012219W

Przeznaczony do bezprzewodowego przesytania sygnatu
video PAL / NTSC oraz audio drogg radiowa w pasmie ISM 5,8GHz.
Obstuguje 7 kanatéw w zakresie czestotliwosci od 5725 do 5875
MHz. Kazdy z kanatéw ma okreslong fabrycznie czestotliwosé pra-
cy. Posiada 1 wejscie BNC Video oraz 2 we/wyj Audio.

Zawarto$c¢ zestawu TCO 5807h

. TCO 5807h (Tx) - Nadajnik video / audio z zintegrowang

anteng kierunkowa mini

. TCO 5807h (Rx) - Odbiornik video/audio z zintegrowang
antena kierunkowa.
Uchwyt montazowy (Cybant 35-50mm ) x 2 szt
Instrukcja obstugi
Deklaracja zgodnosci
Karta gwarancyjna
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Dane techniczne:

Czestotliwos¢ pracy 5,725 - 5,875 GHz

Moc maksymalna <14dBm (25mW)

Typ Modulacji FM

Wejscie VIDEO - 75 Q /AUDIO - 600 Q
Zasilanie 10 - 14V / 350mA DC
Temperatura pracy -20°C - +55°C
Wymiary[mm] Tx: 125x105x60 Rx:164x164x80
Klasa szczelnosci IP65

Waga 0,4kg x 2szt.

Przygotowanie zestawu do pracy
Przed przystgpieniem do montazu zestawu na maszcie nalezy :

e sprawdzi¢ czy urzadzenie nie zostato uszkodzone mechanicznie
podczas transportu

e sprawdzi¢ ustawienia kanatowe: nadajnik i odbiornik powinny by¢
ustawione na ten sam kanat. Jezeli ustawienia nie sg takie same nalezy
ustawic je zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli ponizej.

Ztacze RSSI - pomiar sity sygnatu wideo
Odbiornik posiada mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego miernika po-
ziomu sygnatu radiowego TCO Meter. Wiecej: www.camsat.com.pl

Ustawienia kanatléw pracy

ON ON

[ Gwarancja nie obejmuje |

- uszkodzer mechanicznych urzadzen oraz awarii powstatych w wy-
niku zjawisk losowych takich jak: pozar, przepiecia sieci elektrycznej,
wytadowania elektryczne, zasilanie, dziatanie srodkéw chemicznych.
- uszkodzen powstatych na skutek: btednej obstugi urzadzenia, uzy-
cia urzadzen niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja ob-
stugi, niedbatosci klienta, niewtasciwe]j eksploatacji (temperatura,
wilgotnos¢, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewtasciwe napiecie zasi-
lania).

- roszczen z tytutu parametréw technicznych o ile s one zgodne ze
wskazanymi przez producenta.

- gwarancji nie podlegaja slady powstajace w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwaran-
cyjnej zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilne-
go.

[ Utylizacja urzagdzen |

Przedstawiony obok symbol informuje, ze danego
urzadzenia elektrycznego lub elektronicznego, po za-
konczeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucac razem
z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przeka-
za¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki. Szczegd-
towe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna
uzyskac¢ u wtadz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala zachowaé cenne zasoby
i unikng¢ negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze
by¢ zagrozone w przypadku niewtasciwego postepowania z odpada-
mi. Nieprawidtowa utylizacja odpaddéw zagrozona jest karami przewi-
dzianymi w odpowiednich przepisach.
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Wejscie VIDEO - 75 Q /AUDIO - 600 Q
Zasilanie 10 - 14V / 350mA DC
Temperatura pracy -20°C - +55°C
Wymiary[mm] Tx: 125x105x60 Rx:164x164x80
Klasa szczelnosci P65
Waga 0,4kg x 2szt.

Przygotowanie zestawu do pracy
Przed przystgpieniem do montazu zestawu na maszcie nalezy :

e sprawdzi¢ czy urzadzenie nie zostato uszkodzone mechanicznie
podczas transportu

e sprawdzi¢ ustawienia kanatowe: nadajnik i odbiornik powinny by¢
ustawione na ten sam kanat. Jezeli ustawienia nie sg takie same nalezy
ustawié je zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli ponizej.

Ztacze RSSI - pomiar sity sygnatu wideo
Odbiornik posiada mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego miernika
poziomu sygnatu radiowego TCO Meter. Wiecej: www.camsat.com.pl

Ustawienia kanatléw pracy
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[ Gwarancja nie obejmuje

- uszkodzen mechanicznych urzadzen oraz awarii powstatych w
wyniku zjawisk losowych takich jak: pozar, przepiecia sieci elektry-
cznej, wytadowania elektryczne, zasilanie, dziatanie srodkéw chem-
icznych.

- uszkodzenn powstatych na skutek: btednej obstugi urzadzenia,
uzycia urzadzen niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcjg
obstugi, niedbatosci klienta, niewtasciwej eksploatacji (tempera-
tura, wilgotnos¢, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewtfasciwe napiecie
zasilania).

- roszczen z tytutu parametrow technicznych o ile s3 one zgodne ze
wskazanymi przez producenta.

- gwarancji nie podlegaja $lady powstajgce w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwaran-
cyjnej zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

[ Utylizacja urzadzen

Przedstawiony obok symbol informuje, ze danego
urzadzenia elektrycznego lub elektronicznego, po za-
konczeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucaé razem
z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przeka-
za¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki. Szczegd-
towe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna
uzyska¢ u wtadz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala zachowac¢ cenne zasoby
i unikng¢ negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze
by¢ zagrozone w przypadku niewtasciwego postepowania z odpada-
mi. Nieprawidtowa utylizacja odpaddw zagrozona jest karami przewi-
dzianymi w odpowiednich przepisach.




DEKLARACJA ZGODNOSCI
DECLARATION OF CONFORMITY

Nizej podpisany, reprezentujacy firme:
The undersigned, representing the
CAMSAT Przemystaw Gralak
ul. Ogrodowa2a 86-050 Solec Kujawski
Polska

niniejszym deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze urzadzenie:
herewith declares under our sole responsibility that the product:

Nazwa urzadzenia: Bezprzewodowy System Transmisji Video na
pasmo ISM 5,8GHz

Product name: Wireless Video and Audio Transmission System of 5.8 GHz
Typ: TCO 5807h
Model:

jest dopuszczone do pracy na terenie EU i jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
1999/5/WE :

is allowed to work in EU and it is in conformity with the provisions of the following 1999/5/
EC directives:

Wymagania zasadnicze: Zastosowane normy Oceniane dokumenty Ocena
-artykut d\.frektywy 1999/5/WE Applied Standards Evidence Documentation Result
Essentials requirements
- article of Directive 1999/5/EC
Kompatybilnosé ETSIEN 301 489-1V1.6.1 | Sprawozdanie z badar: Zgodnos¢
Elektromagnetyczna —art.3.1b | ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 Test Report: Conformity
Electromagnetic compatibility I£ Nr 01500039/4
Efektywne wykorzystanie ETSIEN 300 440-1V1.4.1| Sprawozdanie z badan: Zgodnos¢
Zasobow czestotliwosci — ETSI EN 300 440-2 V1.2.1 Test Report: Conformity
art.3.2 It Nr 01500039/2
Effectively RF spectrum use

Zakres przestrajania czestotliwosci nadajnika i odbiornika:
Transmitter and receiver frequency alignment range:
5725 MHz - 5875 MHz
Moc promieniowana nadajnika:
Equivalent isotropically radiated power:

<25,0 mW (14 dBm)

Jednostka notyfikowana biorgca udziat w ocenie zgodnosci:

INSTYTUT EACZNOSCI

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Numer jednostki notyfikowanej: 1471
Notified Body number: 1471

Wydane przez Instytut Lacznosci potwierdzenie
zgodnosci nr 009/2009
oraz sprawozdania z badan dostepne s3 do wgladu w

siedzibie firmy CAMSAT Gralak Przemystaw.

Osoba odpowiedzialna:
Name of responsible person:
Przemystaw Gralak
Stanowisko:

Position:

wiasciciel/owner

Miejscowosé i data: Podpis:
Solec Kujawski 23.08.2010r Signature: 7 %
) e
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Ogodlne warunki gwarangji

Firma Camsat udziela 24 miesiecznej gwarancji na zestawy transmi-

syjne serii:

TCO 5807, CAM 5816, CDS 5021, CD04
1. W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia, przed
oddaniem go do serwisu, nalezy upewnic sie, ze wszystko zostato
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi.
2. W przypadku oddania lub wysytki wadliwego urzadzenia do na-
prawy, nalezy zatgczy¢ sporzadzony w formie pisemnej doktadny
opis objawow wadliwego dziatania urzadzenia z uwzglednieniem
Srodowiska pracy i sposobu, w jaki sie ujawniaja.
3. Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest zatgcze-
nie do reklamowanego urzadzenia dowodu zakupu zawierajacego
date zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyfgcznie wady powstate z
przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w mozliwie najkrot-
szym czasie nie przekraczajagcym 14 dni liczac od daty przyjecia
urzadzenia do serwisu. W przypadku koniecznosci importu czesci,
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu. Po wykonaniu naprawy
okres gwarancji biegnie dalej przedtuzony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate ustawien konfi-
guracyjnych urzadzenia, wyniktych w skutek naprawy, badz uszko-
dzenia urzadzenia.
7. Gwarant moze odméwi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej lub
catkowicie odstgpi¢ od gwarancji w przypadku stwierdzenia naru-
szenia plomb umieszczonych na urzadzeniach lub podzespotach
wchodzacych w jego skfad.
8. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajace z gwarancji dokonywane
sg wytacznie w serwisie firmy Camsat.

Ogélne warunki gwarangji

Firma Camsat udziela 24 miesiecznej gwarancji na zestawy transmi-

syjne serii:

TCO 5807, CAM 5816, CDS 5021, CD04
1. W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia, przed
oddaniem go do serwisu, nalezy upewnic sie, ze wszystko zostato
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi.
2. W przypadku oddania lub wysytki wadliwego urzadzenia do na-
prawy, nalezy zatgczy¢ sporzadzony w formie pisemnej doktadny
opis objawéw wadliwego dziatania urzadzenia z uwzglednieniem
Srodowiska pracy i sposobu, w jaki sie ujawniaja.
3. Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest zatacze-
nie do reklamowanego urzadzenia dowodu zakupu zawierajacego
date zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyfacznie wady powstate z
przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w mozliwie najkrot-
szym czasie nie przekraczajagcym 14 dni liczac od daty przyjecia
urzadzenia do serwisu. W przypadku koniecznosci importu czesci,
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu. Po wykonaniu naprawy
okres gwarancji biegnie dalej przedtuzony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate ustawien konfi-
guracyjnych urzadzenia, wyniktych w skutek naprawy, badz uszko-
dzenia urzadzenia.
7. Gwarant moze odmoéwi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej lub
catkowicie odstgpi¢ od gwarancji w przypadku stwierdzenia naru-
szenia plomb umieszczonych na urzadzeniach lub podzespotach
wchodzacych w jego skfad.
8. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajgce z gwarancji dokonywane
sg wylacznie w serwisie firmy Camsat.

Montaz

Przykreci¢ uchwyt cybantowy (tréjkat) do podstawy urzadze-
nia, Zamocowac urzadzenie za pomocg ,,cybantu” do stabilnego masz-
tu. Wykierowac antene (antena nad. - prostokatny otwoér w metalowe;j
podstawie nadajnika) bezposrednio w punkt odbiorczy. (Uwaga: Ante-
na nadajnika musi sie ,widzie¢” optycznie z anteng odbiornika). Zamon-
towac odbiornik oraz wykierowa¢ doktadnie antene bezposrednio w
punkt nadawczy.

Podtgczy¢ przewody sygnatowe wideo oraz zasilanie zgodnie z opisem
na ptytce elektroniki. Ustawi¢ zadany kanat pracy wg tabeli. Numery
kanatéw jak i polaryzacja anten powinny byc¢ takie same w obu wspét-
pracujacych ze sobg urzgdzeniach nadawczo-odbiorczych. W nadajniku
za pomocg potencjometru montazowego VR istnieje mozliwos¢ usta-
wienia poziomu sygnatu wideo.

UWAGA! Regulacja ta jest konieczna ze wzgledu na réznice pozioméw
sygnatu wideo z kamer réznych marek. Regulacja jest rowniez koniecz-
na w przypadku stosowania konwerteréw pasywnych BNC/skretka.
Sygnat wideo nalezy podtaczy¢ pod wej/wyj. BNC .

Opis wyprowadzen:

GND — minus zasilania oraz sygnatu audio

A-L -audio k/ lewy

A-R -audio k/ prawy

+12V - plus zasilania DC 10-14V minimum 350mA

ZALECENIA:

1. Wieksze systemy ztozone z kilku zestawdw powinny by¢ uruchamiane
oraz ustawione po kolei tzn. podtgczenie zasilania nastepnego zestawu
powinno odby¢ sie dopiero po precyzyjnym ustawieniu i uruchomieniu
poprzedniego kompletu.

2. Z uwagi na generowanie zaktdcen nie zaleca sie stosowania zasilaczy
impulsowych innych niz dedykowane przez producenta np. Z512/1A.

3. Zalecany zasilacz stabilizowany, transformatorowy 12V co najmniej
350mA

Montaz

Przykreci¢ uchwyt cybantowy (tréjkat) do podstawy urzadze-
nia, Zamocowac urzadzenie za pomocg ,,cybantu” do stabilnego masz-
tu. Wykierowac antene (antena nad. - prostokatny otwdr w metalowej
podstawie nadajnika) bezposrednio w punkt odbiorczy. (Uwaga: Ante-
na nadajnika musi sie ,widzie¢” optycznie z anteng odbiornika). Zamon-
towac odbiornik oraz wykierowa¢ doktadnie antene bezposrednio w
punkt nadawczy.

Podtaczy¢ przewody sygnatowe wideo oraz zasilanie zgodnie z opisem
na ptytce elektroniki. Ustawi¢ zagdany kanat pracy wg tabeli. Numery
kanatéw jak i polaryzacja anten powinny by¢ takie same w obu wspét-
pracujacych ze sobg urzadzeniach nadawczo-odbiorczych. W nadajniku
za pomoca potencjometru montazowego VR istnieje mozliwos¢ usta-
wienia poziomu sygnatu wideo.

UWAGA! Regulacja ta jest konieczna ze wzgledu na réznice poziomow
sygnatu wideo z kamer réznych marek. Regulacja jest réwniez koniecz-
na w przypadku stosowania konwerteréw pasywnych BNC/skretka.
Sygnat wideo nalezy podtaczyé pod wej/wyj. BNC .

Opis wyprowadzen:

GND — minus zasilania oraz sygnatu audio

A-L -audio k/ lewy

A-R - audio k/ prawy

+12V - plus zasilania DC 10-14V minimum 350mA

ZALECENIA:

1. Wieksze systemy ztozone z kilku zestawdw powinny by¢ uruchamiane
oraz ustawione po kolei tzn. podtgczenie zasilania nastepnego zestawu
powinno odby¢ sie dopiero po precyzyjnym ustawieniu i uruchomieniu
poprzedniego kompletu.

2. Z uwagi na generowanie zaktécen nie zaleca sie stosowania zasilaczy
impulsowych innych niz dedykowane przez producenta np. ZS12/1A.

3. Zalecany zasilacz stabilizowany, transformatorowy 12V co najmniej
350mA



