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Producent:

CAMSAT Gralak Przemystaw
Ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski

Oferta oraz informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl
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Ustawienia bitu parzystosci
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Producent:

CAMSAT Gralak Przemystaw
Ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski

Oferta oraz informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl

CE X &

CAMSAT
www.camsat.com.pl

()
<cé1>753T

CDo4

Bezprzewodowy modem telemetryczny
Nr rejestrowy GIOS E0012219W

Przeznaczony do bezprzewodowego sterowania kamera-
mi szybkoobrotowymi drogg radiowg w pasmie ISM 869MHz. Ob-
stuguje 10 kanatéw w zakresie czestotliwosci od 869,4 do 869,65
MHz. Kazdy z kanatéw ma okreslong fabrycznie czestotliwosé pra-
cy. Posiada dwukierunkowe wej/wyj RS485 oraz RS232 . Przewi-
dziany do pracy w konfiguracji Punkt — Wielopunkt

Zawartos¢ zestawu CD04

. Dwukierunkowy modut telemetryczny z portem RS485,
RS232 oraz TTL

. Antena pretowa

. Instrukcja obstugi

. Deklaracja zgodnosci

.

Karta gwarancyjna

System telemetryczny zostat stworzony na potrzeby profesjonalnej
instalacji telewizji przemystowej z kamerami obrotowymi oraz reje-
stratorami gdzie wymagane jest stabilne i bezobstugowe sterowa-
nie drogg radiowg. Mozliwos¢ zastosowania az do 10 niezaleznych
kanatow pracy w powigzaniu z bardzo wysoka jakoscig transmisji
sprawia ze zestaw CD04 nadaje sie niemal do kazdego wymagaja-
cego systemu monitoringu wizyjnego z kamerami obrotowymi jak i
systemami automatyki przemystowe;.
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Bezprzewodowy modem telemetryczny
Nr rejestrowy GIOS E0012219W

Przeznaczony do bezprzewodowego sterowania kamera-
mi szybkoobrotowymi drogg radiowg w pasmie ISM 869MHz. Ob-
stuguje 10 kanatéw w zakresie czestotliwosci od 869,4 do 869,65
MHz. Kazdy z kanatéw ma okreslong fabrycznie czestotliwosé pra-
cy. Posiada dwukierunkowe wej/wyj RS485 oraz RS232 . Przewi-
dziany do pracy w konfiguracji Punkt — Wielopunkt

Zawartos¢ zestawu CD04
. Dwukierunkowy modut telemetryczny z portem RS485,
RS232 oraz TTL
Antena pretowa
Instrukcja obstugi
Deklaracja zgodnosci
Karta gwarancyjna

System telemetryczny zostat stworzony na potrzeby profesjonalnej
instalacji telewizji przemystowej z kamerami obrotowymi oraz reje-
stratorami gdzie wymagane jest stabilne i bezobstugowe sterowa-
nie drogg radiowa. Mozliwos¢ zastosowania az do 10 niezaleznych
kanatow pracy w powigzaniu z bardzo wysoka jakoscig transmisji
sprawia ze zestaw CD04 nadaje sie niemal do kazdego wymagajg-
cego systemu monitoringu wizyjnego z kamerami obrotowymi jak i
systemami automatyki przemystowe;.



Dane techniczne:

Typ Modulacji RC2FSK

Moc maksymalna <200mW / <500mW
Transmisja Half-duplex

Wejscie / Wyjscie RS485 , RS232, TTL5V
Wejscie antenowe SMA meski / 50 Q
Predkos¢ transmisji od 1200 do 9600 bps
Zasilanie 10-12V /500mA DC
Temperatura pracy -20°C - +55°C
Wymiary [mm] 125x105x60

Waga 0,4kg

Przygotowanie modemu do pracy:

Zaleca sie aby pierwsze uruchomienie oraz konfiguracje systemu doko-
na¢ w warunkach warsztatowych na niewielkich odlegtosciach. Zaoszcze-
dzi¢ to moze duzo cennego czasu w konfiguracji CD04 do réznorodnych
kamer stosowanych w monitoringu video.

e Zamontowac i ukierunkowac antene w taki sposob aby obie
anteny ,widziaty” sie optycznie.

e Podtaczy¢ odpowiednio przewody RS485 do zaciskow modu-
téw (A, B) tzn. ( A +RS485) (B —RS485)

e Podtaczy¢ zrédta sygnatu (klawiatura sterownicza - kamera).

e Podtaczyc¢ zasilacz do modutéw telemetrycznych a nastepnie
do gniazda sieciowego.

e Wskaznik diodowy na panelu pokazuje stan zasilania oraz
aktywnos¢ przesytanych danych. Przy poprawnej konfiguracji
systemu (w momencie sterowania kamerami) diody w obu
modutach powinny zapalac¢ sie w tym samym czasie.

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ oraz jakos$¢ transmisji (sterowania ) .

e Mrugajaca czerwona dioda zasilania oznacza nieprawidtowe
(nie dopuszczalne) ustawienia przetgcznikdw. Prosze spraw-
dzi¢ poprawnosé ustawien.

Dane techniczne:

Typ Modulacji RC2FSK

Moc maksymalna <200mW / <500mW
Transmisja Half-duplex

Wejscie / Wyjscie RS485, RS232, TTL5V
Wejscie antenowe SMA meski /50 Q
Predko$¢ transmisji od 1200 do 9600 bps
Zasilanie 10-12V /500mA DC
Temperatura pracy -20°C - +55°C
Wymiary [mm] 125x105x60

Waga 0,4kg

Przygotowanie modemu do pracy:

Zaleca sie aby pierwsze uruchomienie oraz konfiguracje systemu doko-
na¢ w warunkach warsztatowych na niewielkich odlegtosciach. Zaoszcze-
dzi¢ to moze duzo cennego czasu w konfiguracji CD04 do réznorodnych
kamer stosowanych w monitoringu video.

e Zamontowac i ukierunkowac antene w taki sposdb aby obie
anteny ,widziaty” sie optycznie.

e Podtaczy¢ odpowiednio przewody RS485 do zaciskow modu-
tow (A, B) tzn. ( A +RS485) (B —RS485)

e Podtaczy¢ zrédta sygnatu (klawiatura sterownicza - kamera).

e Podtaczy¢ zasilacz do modutdw telemetrycznych a nastepnie
do gniazda sieciowego.

e Wskaznik diodowy na panelu pokazuje stan zasilania oraz
aktywnos¢ przesytanych danych. Przy poprawnej konfiguracji
systemu (w momencie sterowania kamerami) diody w obu
modutach powinny zapala¢ sie w tym samym czasie.

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ oraz jako$¢ transmisji (sterowania ) .

e Mrugajaca czerwona dioda zasilania oznacza nieprawidtowe
(nie dopuszczalne) ustawienia przetacznikdw. Prosze spraw-
dzi¢ poprawnos¢ ustawien.

[ Gwarancja nie obejmuje

- uszkodzer mechanicznych urzadzen oraz awarii powstatych w wy-
niku zjawisk losowych takich jak: pozar, przepiecia sieci elektrycznej,
wytadowania elektryczne, zasilanie, dziatanie srodkéw chemicznych.
- uszkodzen powstatych na skutek: btednej obstugi urzadzenia, uzy-
cia urzadzen niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja ob-
stugi, niedbatosci klienta, niewtasciwe]j eksploatacji (temperatura,
wilgotnos¢, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewtasciwe napiecie zasi-
lania).

- roszczen z tytutu parametréw technicznych o ile s one zgodne ze
wskazanymi przez producenta.

- gwarancji nie podlegaja slady powstajace w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwaran-
cyjnej zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilne-
go.

[ Utylizacja urzadzen

Przedstawiony obok symbol informuje, ze danego
urzadzenia elektrycznego lub elektronicznego, po za-
konczeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucac razem
z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przeka-
za¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki. Szczegd-
towe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna
uzyskac¢ u wtadz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala zachowaé cenne zasoby
i unikng¢ negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze
by¢ zagrozone w przypadku niewtasciwego postepowania z odpada-
mi. Nieprawidtowa utylizacja odpaddéw zagrozona jest karami przewi-
dzianymi w odpowiednich przepisach.

[ Gwarancja nie obejmuje

- uszkodzen mechanicznych urzadzen oraz awarii powstatych w wy-
niku zjawisk losowych takich jak: pozar, przepiecia sieci elektrycznej,
wytadowania elektryczne, zasilanie, dziatanie srodkéw chemicznych.
- uszkodzen powstatych na skutek: btednej obstugi urzadzenia, uzy-
cia urzadzen niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja ob-
stugi, niedbatosci klienta, niewtasciwej eksploatacji (temperatura,
wilgotnos¢, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewtfasciwe napiecie zasi-
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- roszczen z tytutu parametrow technicznych o ile s3 one zgodne ze
wskazanymi przez producenta.

- gwarancji nie podlegaja $slady powstajgce w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwaran-
cyjnej zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilne-
go.

[ Utylizacja urzadzen

Przedstawiony obok symbol informuje, ze danego
urzadzenia elektrycznego lub elektronicznego, po za-
konczeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucaé razem
z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy przeka-
za¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki. Szczegd-
towe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna
uzyskac u wtadz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala zachowac¢ cenne zasoby
i unikng¢ negatywnego wptywu na zdrowie i Srodowisko, ktére moze
by¢ zagrozone w przypadku niewtasciwego postepowania z odpada-
mi. Nieprawidtowa utylizacja odpaddw zagrozona jest karami przewi-
dzianymi w odpowiednich przepisach.




DEKLARACJA ZGODNOSCI
DECLARATION OF CONFORMITY

Nizej podpisany, reprezentujacy firme:
The undersigned, representing the

CAMSAT Przemystaw Gralak
ul. Ogrodowa2a 86-050 Solec Kujawski
Polska

niniejszym deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze urzadzenie:
herewith declares under our sole responsibility that the product:

Nazwa urzadzenia: Modem telemetryczny

Product name: Telemetry modem
Typ: CD04
Model:

jest dopuszczone do pracy na terenie EU i jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
1999/5/WE :

is allowed to work in EU and it is in conformity with the provisions of the following 1999/5/
EC directives:

Wymagania zasadnicze: Zastosowane normy Oceniane dokumenty Ocena
-artykut d\.frektywy 1999/5/WE Applied Standards Evidence Documentation Result
Essentials requirements
- article of Directive 1999/5/EC
Kompatybilnosé ETSIEN 301 489-1V1.6.1 | Sprawozdanie z badar: Zgodnos¢
Elektromagnetyczna —art.3.1b | ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 Test Report: Conformity
Electromagnetic compatibility I£ Nr 01500348/2
Efektywne wykorzystanie ETSIEN 300 440-1V1.4.1| Sprawozdanie z badan: Zgodnos¢
Zasobow czestotliwosci — ETSI EN 300 440-2 V1.2.1 Test Report: Conformity
art.3.2 It Nr 01500348/1
Effectively RF spectrum use
Ochrona zdowia uzytkownika PN - EN 50371:2004 Sprawozdanie z badar: Zgodnos¢
-art.3.1.a Test Report: Conformity
Protection of the health of I£ Nr 01500348/3
the user

Zakres przestrajania czestotliwosci nadajnika i odbiornika:

Transmitter and receiver frequency alignment range:

Moc nadajnika (zmierzona):

Transmitter power (measured):

869,40 MHz — 869,65 MHz

169,8 mW (22,3 dBm)

Jednostka notyfikowana biorgca udziat w ocenie zgodnosci:
INSTYTUT LACZNOSCI
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Numer jednostki notyfikowanej: 1471
Notified Body number: 1471

Wydane przez Instytut £acznosci potwierdzenie zgodnosci

nr 081/2008

oraz sprawozdania z badan dostepne sa do wgladu w siedzibie
firmy CAMSAT Gralak Przemystaw.

Osoba odpowiedzialna:
Name of responsible person:
Przemystaw Gralak
Stanowisko:

Position:

wiasciciel/owner

Miejscowosé i data: Podpis:
Solec Kujawski 23.08.2010r Signature: Ev Vs %

DEKLARACJA ZGODNOSCI
DECLARATION OF CONFORMITY

Nizej podpisany, reprezentujacy firme:
The undersigned, representing the

CAMSAT Przemystaw Gralak
ul. Ogrodowa2a 86-050 Solec Kujawski
Polska

niniejszym deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze urzadzenie:
herewith declares under our sole responsibility that the product:

Nazwa urzadzenia: Modem telemetryczny
Product name: Telemetry modem

Typ: CDo4
Model:

jest dopuszczone do pracy na terenie EU i jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
1999/5/WE :

is allowed to work in EU and it is in conformity with the provisions of the following 1999/5/
EC directives:

Wymagania zasadnicze: Zastosowane normy Oceniane dokumenty Ocena
-artykut dyrektva 1999/5/WE Applied Standards Evidence Documentation Result
Essentials requirements
- article of Directive 1999/5/EC
Kompatybilnos¢ ETSI EN 301 489-1V1.6.1 | Sprawozdanie z badan: Zgodnosé
Elektromagnetyczna —art.3.1b | ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 Test Report: Conformity
Electromagnetic compatibility It Nr 01500348/2
Efektywne wykorzystanie ETSI EN 300 440-1V1.4.1 | Sprawozdanie z badan: Zgodnos¢
Zasobow czestotliwosci — ETSI EN 300 440-2 V1.2.1 Test Report: Conformity
art.3.2 I Nr 01500348/1
Effectively RF spectrum use
Ochrona zdowia uzytkownika PN - EN 50371:2004 Sprawozdanie z badan: Zgodnosé
-art.3.1.a Test Report: Conformity
Protection of the health of It Nr 01500348/3
the user

Zakres przestrajania czestotliwosci nadajnika i odbiornika:

Transmitter and receiver frequency alignment range:

869,40 MHz — 869,65 MHz

Moc nadajnika (zmierzona):

Transmitter power (measured):

169,8 mW (22,3 dBm)

Jednostka notyfikowana bioraca udziat w ocenie zgodnosci:

Miejscowosé i data:

Solec Kujawski 23.08.2010r

INSTYTUT EACZNOSCI

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Numer jednostki notyfikowanej: 1471

Notified Body number: 1471

‘Wydane przez Instytut Lacznosci potwierdzenie zgodnosci

nr 081/2008

oraz sprawozdania z badan dostepne s3 do wgladu w siedzibie
firmy CAMSAT Gralak Przemystaw.

Osoba odpowiedzialna:

Name of responsible person:

Podpis:

Przemystaw Gralak
Stanowisko:
Position:
wiasciciel/owner

Signature: %///1




[ Ogodlne warunki gwarangji

Firma Camsat udziela 24 miesiecznej gwarancji na zestawy transmi-

syjne serii:

TCO 5807, CAM 5816, CDS 5021, CD04
1. W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia, przed
oddaniem go do serwisu, nalezy upewnic sie, ze wszystko zostato
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi.
2. W przypadku oddania lub wysytki wadliwego urzadzenia do na-
prawy, nalezy zatgczy¢ sporzadzony w formie pisemnej doktadny
opis objawow wadliwego dziatania urzadzenia z uwzglednieniem
Srodowiska pracy i sposobu, w jaki sie ujawniaja.
3. Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest zatgcze-
nie do reklamowanego urzadzenia dowodu zakupu zawierajacego
date zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyfgcznie wady powstate z
przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w mozliwie najkrot-
szym czasie nie przekraczajagcym 14 dni liczac od daty przyjecia
urzadzenia do serwisu. W przypadku koniecznosci importu czesci,
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu. Po wykonaniu naprawy
okres gwarancji biegnie dalej przedtuzony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate ustawien konfi-
guracyjnych urzadzenia, wyniktych w skutek naprawy, badz uszko-
dzenia urzadzenia.
7. Gwarant moze odméwi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej lub
catkowicie odstgpi¢ od gwarancji w przypadku stwierdzenia naru-
szenia plomb umieszczonych na urzadzeniach lub podzespotach
wchodzacych w jego skfad.
8. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajace z gwarancji dokonywane
sg wytacznie w serwisie firmy Camsat.

[ Ogdlne warunki gwarangji

Firma Camsat udziela 24 miesiecznej gwarancji na zestawy transmi-

syjne serii:

TCO 5807, CAM 5816, CDS 5021, CD0O4
1. W razie stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia, przed
oddaniem go do serwisu, nalezy upewnic sie, ze wszystko zostato
wykonane zgodnie z instrukcja obstugi.
2. W przypadku oddania lub wysytki wadliwego urzadzenia do na-
prawy, nalezy zatgczy¢ sporzadzony w formie pisemnej doktadny
opis objawéw wadliwego dziatania urzadzenia z uwzglednieniem
Srodowiska pracy i sposobu, w jaki sie ujawniajg.
3. Warunkiem korzystania z uprawnierl gwarancyjnych jest zatacze-
nie do reklamowanego urzgdzenia dowodu zakupu zawierajgcego
date zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyfacznie wady powstate z
przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w mozliwie najkrot-
szym czasie nie przekraczajgcym 14 dni liczac od daty przyjecia
urzadzenia do serwisu. W przypadku koniecznosci importu czesci,
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu. Po wykonaniu naprawy
okres gwarancji biegnie dalej przedtuzony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate ustawien konfi-
guracyjnych urzadzenia, wyniktych w skutek naprawy, badz uszko-
dzenia urzadzenia.
7. Gwarant moze odmdwié¢ wykonania naprawy gwarancyjnej lub
catkowicie odstapi¢ od gwarancji w przypadku stwierdzenia naru-
szenia plomb umieszczonych na urzadzeniach lub podzespotach
wchodzgcych w jego sktad.
8. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajace z gwarancji dokonywane
sq wylacznie w serwisie firmy Camsat.

Zachodzi czasami konieczno$¢ zmiany podstawowych parametrow
transmisji protokotu jak réwniez zmiany kanatéw pracy. W tym celu
nalezy zmieni¢ parametry wg zataczonych tabel.

Przetgcznikami typu Dip switch ustawia sie podstawowe parametry pro-
tokotéw telemetrycznych (kamer , rejestratoréw). Wspétpracuje miedzy
innymi z protokotami: PELCO-D , PELCO-P , SAMSUNG , COP-2, Santa-
chi, PANASONIC, Longcomity , HUNDA60OO , LILIN, VICON , MOLYNX,
KALATEL , VCL, Reserved , COP-1, Ultrak oraz wieloma innymi.

USTAWIENIA PRZEI’.ACZNIKOW

Przetacznik : 2,3,4 ,5 - ustawianie kanatu pracy
Przetacznik : 8 - kontrola parzystosci (8E1-0,8N1-1 )
Przetacznik : 6,7 — predkos¢ transmisji

Ustawienia przetacznikéw s opisane doktadnie na ostatniej stronie
instrukcji.

UWAGA:

Odczyt ustawien odbywa sie w chwili wigczenia zasilania dlatego zmiane
parametréw dokonujemy wytacznie przy wytgczonym zasilaniu.

W niektdrych przypadkach wspétpracy z protokotem dwukierunkowym
nalezy uruchomi dodatkowe buforowanie poprzez wtozenie zworki
,komputerowej” w pin 1i2 w listwie nr J3. Dostep do listwy jest wytgcz-
nie po zdemontowaniu gérnej metalowej obudowy.

Zachodzi czasami konieczno$¢ zmiany podstawowych parametréw
transmisji protokotu jak réwniez zmiany kanatéw pracy. W tym celu
nalezy zmieni¢ parametry wg zatgczonych tabel.

Przetgcznikami typu Dip switch ustawia sie podstawowe parametry pro-
tokotéw telemetrycznych (kamer , rejestratoréow). Wspoétpracuje miedzy
innymi z protokotami: PELCO-D , PELCO-P , SAMSUNG , COP-2, Santa-
chi, PANASONIC, Longcomity , HUNDA60O, LILIN, VICON , MOLYNX
KALATEL , VCL, Reserved , COP-1, Ultrak oraz wieloma innymi.

USTAWIENIA PRZELACZNIKOW

Przetacznik : 2,3,4 ,5 - ustawianie kanatu pracy
Przetacznik : 8 - kontrola parzystosci (8E1-0,8N1-1 )
Przetacznik : 6,7 — predkos¢ transmisji

Ustawienia przetacznikéw sa opisane doktadnie na ostatniej stronie
instrukcji.

UWAGA:

Odczyt ustawien odbywa sie w chwili wigczenia zasilania dlatego zmiane
parametrow dokonujemy wytgcznie przy wytgczonym zasilaniu.

W niektorych przypadkach wspétpracy z protokotem dwukierunkowym
nalezy uruchomi dodatkowe buforowanie poprzez wtozenie zworki
,komputerowej” w pin 1i2 w listwie nr J3. Dostep do listwy jest wytgcz-
nie po zdemontowaniu gérnej metalowej obudowy.



