W zaktadce ,SerialPort Setup” nalezy wybrac i skonfigurowac
port COM do ktérego przewodowo zostat podtgczony modem
telemetryczny CD0O4.

¢ zmenu ,COM” nalezy wybra¢ nr uzytego portu COM

¢ z menu ,Baud” nalezy wybra¢ predkos¢ transmisji taka jak w
modemie CD04

¢ zmenu ,Parity” wybra¢ ustawienie bitu parzystosci (,NoParity”

— brak bitu parzystosci 8N1, ,,EvenParity” — bit parzystosci 8E1)

takie jak w modemie CD04
UWAGA! Konfiguracja predkosci i bitu parzystosci musi by¢ taka
sama jak modemu CD04.

Nastepnym krokiem jest wprowadzenie 16 znakéw w formacie
szesnastkowym HEX (cyfry od 1 do 9 lub litery od A do F) w pole
,Password 0x” (przyktady kodu: ‘0123456789ABCDEF’,
‘FAD02510054AADF1’). Znaki te sg 64bitowym kodem szyfrujgcym
transmisje.

Aby wprowadzi¢ kod szyfrujgcy do modemu CDO04 nalezy klikngé
na przycisk ,Setup Pwd”, na ekranie pokaze sie napis ,State: OK”, co
bedzie oznaczato poprawne zapisanie kodu szyfrujacego.

Jezeli po probie wgrania kodu na ekranie pokaze sie napis
,State: Failure”, oznacza¢ to bedzie ze port COM RS232 zostat
niepoprawnie skonfigurowany, badZ tez modem telemetryczny jest
niepoprawnie podtgczony do komputera.

UWAGA! Powyisze kroki nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich
modemoéw telemetrycznych CD04, ktére majag ze soba
wspotpracowaé. Wszystkie musza mie¢ wgrany ten sam kod
szyfujacy.

W dowolnej chwili mozliwe jest odczytanie aktualnego kodu
szyfrujgcego przyciskiem ,Read Pwd”

Wprowadzenie klucza szyfrujgcego: ‘0000000000000000’ badz
tez ‘FFFFFFFFFFFFFFFF’ wytacza funkcje szyfrowania transmisji w
modemie CD04.
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Dodatek do instrukcji CD04:
Instukcja uruchomienia funkcji kodowania transmisji radiowej w
modemach CD04

Modemy telemetryczne CDO4 zostaty wyposazone w funkcje
pozwalajagca na wigczenie szyfrowania transmisji radiowej 64-
bitowym (8 bajtowym) kluczem szyfrujgcym.

Aby uruchomié¢ funkcje szyfrowania nalezy podtaczy¢ modem
telemetryczny CD0O4 do portu szeregowego COM RS232 w
komputerze za pomoca przewodu, co najmniej, 3 zytowego:

e ztgcze RS232 RxD w modemie nalezy podtaczy¢ do pinu 3 (TXD)
gniazda RS232 w komputerze

¢ zfacze RS232 TxD w modemie nalezy podtgczy¢ do pinu 2 (RXD)
gniazda R$232 w komputerze

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ modem CD04 w tryb serwisowy,
aby to zrobi¢ nalezy ztagcze SLP w modemie telemetrycznym zewrzeé
do ztgcza masy GND.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podtaczy¢ zasilanie
DC +12V do zaciskéw POWER +12V oraz GND i wtaczy¢ zasilanie

Schemat przedstawajacy podtaczenie modemu do komputera
standardowym przewodem RS232 zostat przedstawiony na kolejnej
stronie.

(.) CAMSAT
(( A )) saT www.camsat.com.pl
cam

Dodatek do instrukcji CD04:
Instukcja uruchomienia funkcji kodowania transmisji radiowej w
modemach CD04

Modemy telemetryczne CD04 zostaty wyposazone w funkcje
pozwalajagcg na wiaczenie szyfrowania transmisji radiowej 64-
bitowym (8 bajtowym) kluczem szyfrujgcym.

Aby uruchomié¢ funkcje szyfrowania nalezy podtaczy¢ modem
telemetryczny CD0O4 do portu szeregowego COM RS232 w
komputerze za pomoca przewodu, co najmniej, 3 zylowego:

e zfacze RS232 RxD w modemie nalezy podtaczy¢ do pinu 3 (TXD)
gniazda R$232 w komputerze

e ztgcze RS232 TxD w modemie nalezy podtgczy¢ do pinu 2 (RXD)
gniazda RS232 w komputerze

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ modem CD04 w tryb serwisowy,
aby to zrobi¢ nalezy ztagcze SLP w modemie telemetrycznym zewrzeé
do ztgcza masy GND.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podtaczy¢ zasilanie
DC +12V do zaciskéw POWER +12V oraz GND i wtaczy¢ zasilanie

Schemat przedstawajacy podtaczenie modemu do komputera
standardowym przewodem RS232 zostat przedstawiony na kolejnej
stronie.



Schemat pr

()

CD-04

o 10 CHANNEL
Wireless Telemetry Modem

‘ 869,4 - 869,65 MHz ’

TRANSMISSION SYSTEM
200/500 mW

TxIRx P
() <« Power <3

POWER TTL RS232 RS485

°§ ?'-‘A.m
8 T3 RERIZ S E

OEENOEE
| |

1 5
. L]
e e e 0
69
Port COM RS-232
widok od strony gniazda

e

Schemat pr

iajacy pr.

ie modemu telemetrycznego CD04 do portu COM
RS232 w komputerze oraz zwarcie zacisku SLP do zacisku masy GND.

()

CD-04

o 10 CHANNEL
Wireless Telemetry Modem

‘ 869,4 - 869,65 MHz ’

TRANSMISSION SYSTEM
200/500 mW

TxIRx P
() <« Power <3

POWER TTL RS232 RS485

°§ ?'-‘A.m
8 T3 RERIZ S E

1 5

e e e 0
69
Port COM RS-232
widok od strony gniazda

e

iajacy pr.

ie modemu telemetrycznego CD04 do portu COM
RS232 w komputerze oraz zwarcie zacisku SLP do zacisku masy GND.

W celu wgrania klucza szyfrujagcego nalezy pobra¢ ze strony
www.camsat.com.pl oprogramowanie do konfiguracji  funkcji
szyfrowania w modemach telemetrycznych.

Po pobraniu i rozpakowaniu nalezy uruchomic¢ aplikacje poprzez
plik CDO4_CAMSAT_setup.exe, pokaze sie okno gtéwne programu:

[— = - ———
["aa cD04_cAMSAT - com[1) P
SerielPort Setup
|
com: [comM1  ~| Baud: [9600 ~| Pty [NoParity ~| E‘ Close
Receive data
Hex -

i Clear
Password: 0x  0000000000000001 16 State: Read Pwd Setup Pwd

Send data:

Setup

I |r="step

| Step!
I Step2
Step3
Stepd
Steps

((‘i’))

Stepl: SET_EN=0.

2012-06-1412:43:37 Play Step 1 [Tl
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