
CAMERA 1

CAMERA 4
Zasilacz sieciowy 48V DC

230V AC

Całe zasilanie tylko  z jednego zasilacza

Opis przykładowej  instalacji:

IP

CDS-EasyIP
z PoE out

GlobalCAM-LTE
z PoE out

LTE

„SIMcam”

RADIO Rx 4

RADIO Tx 1

IP

CDS-EasyIP
z PoE out

- Nadajnik radiowy Tx 1,2, i Tx3 wysyła obraz do odbiornika radiowego Rx 4 który jest połączony z nadajnikiem LTE GlobalCAM-LTE
- Poprzez nadajnik GlobalCAM-LTE mamy pełny dostęp, sterowanie oraz obrazy ze wszystkich 4 kamer IP.
- Obrazy z kamer można zdalnie rejestrować na dowolnym rejestratorze NVR/VMS podłączonym do sieci Internet.

PoE+LAN

PoE+LAN

PoE+LAN

CAMERA 2

IP

CDS-EasyIP
z PoE out

RADIO Tx 2

PoE+LAN

2500m

2500m

- System bezprzewodowy LTE do monitorowania odległych placów budowy.GlobalCAM-LTE

- Dzięki karcie „SIMcam” otrzymujemy dostęp z zewnętrz, stały adres IP oraz bez limitowy transfer danych z pełną prędkością LTE.

CAMERA 3

IP

CDS-EasyIP
z PoE out

RADIO Tx 3

PoE+LAN

2500m

Mocowanie wsuwane
Gniazdo montażowe w które wsuwa się urządzenie

Kaskadowe łączenie iCAM-Battery230 w celu wydłużenia
pojemności i czasu pracy o 100% - 44Ah/12V
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iCAM-Battery230

CAMSAT - Producent urządzeń elektronicznych dla CCTV

100-230V AC

PoE+

100-230V AC
6x1mm2

LAN

Przewód łączący
urządzenia.

OUT
12V

PoE+   - Port Rj45 do podłączenia kamery IP

LAN   - Dławica dla przewodu z sygnałem LAN. Sygnał LAN łączy się bezpośrednio z portem PoE+

12V   - Dławica dla przewodu wyjścia zasilania 12V DC/2A

100-230V AC   - Przewód d z wtyczkługości 1,5m ą zasilania sieciowego.
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Wyprowadzenia portów oraz wymiary

Wykonał:

Potwierdził:

Model:

Opis:

Data:

Wersja:

Producent:


