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„iCAM-Solar365 P40W”
Profesjonalny, całoroczny system zasilania solarnego do kamer CCTV o mocy ciągłej 

40W w zimę i 90W w lato.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 zaprojektowano specjalnie do zasilania profesjonalnego wideo monitoringu CCTV 
na obszarach bez dostępności do innych źródeł energii. Zapewnia zasilanie dla kamer CCTV i akcesoriów bezprzewodowych, 
nawet  w  trudnym  okresie  jesienno-zimowym,  zapewniając  dwu  dobową  autonomię  sytemu.  ICAM-Solar365  P40W 
przeznaczony jest do całoroczne zasilanie kamer o poborze mocy do 40W. W okresie letnim marzec -wrzesień wydajność 
systemu jest znacznie wyższa i umożliwia całodobowe zasilanie dla kamer o mocy 90W.

 



iCAM-Solar365 P40W to kompletny i skonfigurowany zestaw elektroniki, okablowania i akumulatorów wymaganych do 
działania elektrowni solarnej. W zestawie iCAM-Solar365 P40W znajdują się wszystkie elementy elektroniczne potrzebne do 
uruchomienia zasilania takie jak: panele, sterowniki w zewnętrznej w obudowie, okablowanie, akumulatory, obudowy ziemne 
akumulatorów, złączki i rozdzielacze.  Słup jak i konstrukcja montażowa umożliwiająca zamocowanie elektrowni do słupa, do 
elewacji lub na dach nie znajduje się w zestawie – te elementy należy dobrać osobno.

Przeznaczenie:
 Zasilanie urządzeń CCTV w wideo monitoringu na obszarach bez dostępu do zasilania
 Punkty wideo monitorowania CCTV montowane na stałe (nie mobilne, nie przenoszone) np. 

o Monitoring miast i gmin, 
o Monitoring alei i parków, 
o Monitoring lasów, 
o Monitoring obiektów bez infrastruktury energetycznej
o Monitoring parków narodowych i obszarów chronionych
o Monitoring przepompowni i zaworów gazowych w odległych obszarach itd.

Najważniejsze parametry:
 Praca całoroczna przez 365 dni w roku.
 Wydajność: cały rok, przez 24h/dobę z kamerami 

CCTV,  nadajnikami  i  innymi  akcesoriami  o 
łącznym poborze prądu do 40W.

 W  okresie  letnim  zapas  mocy  i  wydajność  dla 
odbiorników energii do 90W.

 Wydajność energetyczna w Wh:  >4800Wh
 Dostępne wyjście  zasilania  12V DC <5A (  opcja 

24V DC , 48V DC, PoE ).
 Pojemność  akumulatora:  1x200Ah  /  12V   lub 

2x100Ah /12V
 Cały system jest montowany na wysokim słupie 

przez  co  nie  wymaga  ogrodzenia  i 
monitorowania.

 Wiele opcji montażu: do boku słupa, do elewacji, 
na dach lub grunt.

 Akumulator  w  specjalnej  skrzyni  podziemnej  o 
IP67  do  wkopania  pod  słupem.  Zapewnia 
ochronę oraz optymalne warunki temperaturowe 
dla akumulatorów.

 W zestawie cała elektronika która jest potrzebna 
do uruchomienia elektrowni.

Wskazówki dla projektantów:
 Zapewnić miejsce montażu bez zacienienia przez 

cały dzień pracy. Zgodnie z technologią produkcji 
paneli  solarnych  nawet  częściowe  zacienienie 
jednego  z  paneli  spowoduje  taki  sam  spadek 
wydajności w pozostałych panelach.

 Zapewnić  słup  lub  inną  konstrukcję  nośną  o 
odpowiednich  parametrach  nośności  i 
odporności na wiatr.

 Ustalić wysokość montażu uwzględniając nośność 
słupa i odporność na wiatr.

 Zgodnie  z  prawem  budowlanym  uwzględnić 
jakość gruntu i posadowienie słupa w gruncie wg 
parametrów całej konstrukcji.

 Zaleca  się  aby  wewnątrz  słupa  od  drzwi 
rewizyjnych  do  skrzyni  akumulatorowej 
poprowadzić peszel o średnicy minimum 40mm.

Dedykowane akcesoria:
 Słup  wzmacniany  z  konstrukcją nośną 
dla paneli. Model: 

Model: P40W-PylonF; Index 7715
 Fundament  prefabrykowany  ze 
szpilkami. Specjalny fundament prefabrykowany 
przeznaczony  do  bardzo  dużych  słupów 
wzmacnianych o dużej nośności. Przeznaczony do 
słupów P50WT-PylonF oraz P40W-PylonF. 

Model: Foot-P50WT;   Index 7728

 



Zestaw jest przeznaczony do stałego montażu w pobliżu punktu wideo-monitorowania. W ofercie CAMSAT znajdują się  
także mobilne systemy zasilania solarnego przeznaczone do częstej zmiany lokalizacji. 

Bardzo ważne: Punkt montażu systemu solarnego należy dobrać tak aby zapewnić pełne nasłonecznienie przez cały dzień 
pracy. Nawet częściowe zacienienie paneli solarnych spowoduje znaczny spadek wydajności całego systemu.

Przykładowe zdjęcia systemu solarnego. Wygląd dostarczonego systemu może się różnić.

                               

            

         



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność
Zima 40W – suma mocy wszystkich 

odbiorników energii w okresie 
zimowym dla szerokości 
geograficznej Polska

Lato 90W - suma mocy wszystkich 
odbiorników energii w okresie 
letnim dla szerokości geograficznej 
Polska

Autonomia 5 dni
Wydajność >4800Wh
Technologia MPPT ze śledzeniem mocy
Sprawność 
ładowania

>97%

Liniowość mocy 
paneli

>80% przez pierwsze 25 lat

Sprawność paneli >20%
Prąd maks. paneli 32,4A  (3x 10,8A )
Prąd ładowania 
panele solarne

40A

Parametry wyjścia zasilania
Napięcie dla 
odbiorników: 

12V DC Opcja: 24V DC, 48V DC, 
PoE.

Maksymalne 
obciążenie 

5A

Akumulator AGM, żelowy
Pojemność aku. Minimum 200Ah /12V

Montaż
Konstrukcja 
montażowa 
(P40W-PylonF)  

Dedykowana konstrukcja 
montażowa dla 3 paneli wraz ze 
słupem

Fundament pod 
konstrukcje 
(Foot-P50WT) 

Fundament (Foot-P50WT) 
dostosowany do konstrukcji 
(P40W-PylonF)

Inne
Gwarancja na 
panele

12 lat

Gwarancja na 
akumulatory

12 miesięcy

Gwarancja 
pozostałe

24 miesiące

Waga elektroniki 
bez 
akumulatorów

<54kg

Waga 
akumulatorów 

<62kg

Wymiary paneli  2100x1050x35 [mm] x 3 szt.

Powierzchnia 
paneli solarnych

>7m2

waga konstrukcji 
ze słupem 

145kg

waga 
fundamentu 

ok. 244 kg

Wymiary 
sterownika

400X500X210 [mm]

Ochrona przed 
pyłem i wodą

IP65

Temperatura 
pracy

-30℃ ~ +70℃ , <H85%

Wymiary zew. 
skrzyni ziemnej 
akumulatora / 
materiał / 
szczelność / waga

610x590x270mm / Polipropylen / 
IP67 / 5,4kg

W zestawie
iCAM-Solar365 
P40W

Panele x3 szt. Akumulatory 2x 
100Ah, okablowanie, skrzynia z 
elektroniką, skrzynia ziemna do  
akumulatora, instrukcja, deklaracja 
CE. (Uwaga: w zestawie nie ma 
konstrukcji montażowej, słupa, 
fundamentu )

Opcje dodatkowe
Słup wzmacniany 
z konstrukcją 
montażową

P40W-PylonF

Fundament 
prefabrykowany

Foot-P50WT

Niskoprądowy 
nadajnik radiowy 
5.6GHz do kamer 
CCTV

CDS-6IP eco Solar+

Niskoprądowy 
router GSM/LTE 
do kamer CCTV

GlobalCAM-4.5G

Niskoprądowy 
router GSM/LTE 
z VPN do kamer 
CCTV

iCAM-LTE Solar+



Wymiary zestawu wraz z dedykowaną konstrukcją montażową 





Opcje
Inne dostępne modele elektrowni do montażu stałego:

 iCAM-Solar365 P50WT -  Elektrownia solarno-wiatrowa (całoroczna) dla odbiorników energii o mocy do  50W 
montowanej na szczycie słupa.

 iCAM-Solar365 P25W -  Elektrownia solarna (całoroczna) dla odbiorników energii o mocy do 25W montowanej  
do boku słupa lub do elewacji.

 iCAM-Solar365 P15W - Elektrownia solarna (całoroczna) dla odbiorników energii o mocy do 15W montowanej do 
boku słupa lub elewacji.

Inne dostępne modele elektrowni do montażu mobilnego:
 iCAM-Solar365 M25W   -   Mobilna elektrownia solarna ( całoroczna) dla odbiorników energii o mocy do 25W
 iCAM-Solar365 M15W  - Mobilna elektrownia solarna ( całoroczna) dla odbiorników energii o mocy do 15W
 iCAM-Solar365 Triplex T1350W  - Mobilna elektrownia solarna , składana ( całoroczna) z panelami o łącznej mocy 

1.35kW

Specjalne systemy bezprzewodowe o niskim poborze prądu dedykowane do systemów solarnych:
 iCAM-LTE Solar+    -  router 4G/LTE o poborze prądu tylko 4W
 GlobalCAM-4.5G   - router 4G/LTE o poborze prądu tylko 6.5W
 CDS-6IP eco  Solar+     – nadajnik radiowy 5.6GHz o poborze prądu tylko 3,5W
 iCAM-Mini X4 Solar+   – kamera bezprzewodowa z 4G/LTE o łącznym poborze prądu poniżej 10W
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Poland
www.camsat.com.pl
Serwis 24h/7 nr tel. +48 505 272 224
Wsparcie projektantów i pomoc techniczna +48 505 272 224
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